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металлургический и проволочный завод, г.п., г. Богумин 

735 93 г. Богумин 

1. общие положения

Двухрядный чигунный котел ВСБ IV (VSB IV) предназначен для водяной тепловой установки центрального отопления с максимальным уровнем темперетуры воды до 115°C, при конструкционном давлении 0,35 МПа (рабочее избыточное давление 0,25 МПА), и для высоких строек до 0,5 МПа (рабочее избыточное давление 0,4 МПА), если для указанного давления будет котел заказн, и на производственном заводе испытан  высшим испытательным давлением. Котел в дальнейшем предназначен для паровой установки низкого давления с максимальным конструкционным давлением 0,15 МПа (рабочее избыточное давление 0,005 МПа) . 

Обычное решение котла предусмотрено для сгорания твердого топлива, как например быруй уголь, каменный уголь, брикеты, лигнит и кокс. 

Котел ВСБ IV - П (VSB IV – Р) приспособлен для отопления жидким или газообразным топливом при применении центральной горелки. В таком случае котел не имеет систему решетки, подвижную крышку для заполнения топливом, шамотные блоки и задвижки для подвода вторичного воздуха. Вместо двери для затопления и зольника котел оснащен эвзрывной задвижкой и плитой – затвором с фланцем для горелки, и выполнен шамотной футеровкой. Горелка не входит в предмет поставки. 

Перестройка котла ВСБ IV - П (VSB IV – Р) в котлы для твердого топлива и наооборот допускается при условии обмены соответствующими частями. 

Котел ВСБ IV (VSB IV) утвержден Машиностроительным испытательным иснтитутов в г. Брно и соответствует ЧСН 07 0240 и 07 0250. 

Котел поставляется из производственного завода в неразборном виде. Элементы котла испытаны испытательным давлением 0,6 МПа, у высоких строек 0,8 МПа. Элементы в течение транспорта проложены деревом и обеспечены от подвижения. Кожух вкл. изоляции связан в лентами в пучок, инструменты для очистки и обслуживания связано проволоком. Небольшие части (дверь, плиты, приборы) и футеровка подготовлены в коробках. Более подобный перечень частей указан в отправительном листе. Грузополучатель получает сертификат (свидетельство) качества котла с указанием производственного номера, теплопроизводительности (мощности) и вида топлива. Сертификат (свидетельство) отправляется заказным письмом после экспедиции котла заказчику, который передаст его потребителю подтвержденное после завершения монтажа и отопительного испытания. Перед установкой надо сделать проверку, если данные свидетлства совпадают с проектом. 

Инструменты для очистки и обслуживания для котла под тверое топливо: 

· вешалка

· крюк и вилка для шляка

· острие для шляка

· вилка для монтажа шамотных блоков

· проволочная щетка и эластичная ручка 

· грабли для золы

· граби для золи из дымохода 

· крючек для подвижной крышки.

Инструменты для очистки котла для жидкого и газообразного топлива состоят только из вешалки, эластичной ручки с щеткой и грабель для золы из дымохода. 

2. Установка котла   

Все гарантиин для функцирования котла в связи с хозяйственным кодексом действуют в таком случае, если котел был сдан специальным заводом для установки. Подтверждение сдачи-приемки котла после монража подписывает надлежащим образом потребитель после завершения отопительного испытания, именно в сертификат (свидетельство), которое предъявляет при оформлении претензий прямому поставщику, т.е. заводу, осуществляемому установку. Потребитель прилагает сертификат (свидетельство) с документацией котельной. 

Котел устанавливается на горизонтальный бетонный фундамент высотой прибл. 5-10 см (в сучае изготовления шахту зольника с высотой 15 см), грузоподъемность которого расчитана для соответствующей нагрузки. Фундамент выполняется таким образом, чтобы со всех сторон превысил контур фундамента котла на 3-5 см, иначе не возможно выполнить надлежащее уплтонее котла. Общая установка котельной регулируется ЧСН 07 0621. Расположение котла должно позволять несложное присоединение с дымоходом при хорошем сопблюдении подхода к флюгарке, чобы возможно было выполнить очистку. Соединение котла с дымоходом регулируется ЧСН 73 4219. Котел для жидкого и газообразного топлива должен быть оборудован дымоходом таким образом, чтобы последний был стойким против кондензатам продуктов сгорания; если дымохог не выполнен с защитой от конденсации, конденсат может повредить дымоход. 

Установка котла для газообразного топлива должна соблюдать стандарты для газопроводов ШСН 38 6441 и 38 6420. Введение газообразного котла в эксплуатацию управляется Объявлением № 41/75 Св. 

Принципы для отопления котла жидким топливом, оборудование топливного хоязйства и обращение с горючими веществами регулируют временные инструкции для отопления отопительной нефтью и легким маслом с точки зрения пожарной безопасности за рег. номером ПО – 1410/65 от 1.3. 1966 г., Объявление  МВ ЧСР № 35/77 Св. и ЧСН 65 0201.

Перед введением котлов для жидкого и газообразного топлива в эксплуатацию завод, уполномоченный на установку котлов, сделает наладку горелки и отвода продуктов сгорания, проверку уплотнения котла и случайное неуплотнение устранит таким образом, чтобы избыточный объем воздуха и содержание СО2 в продуктов сгорания (не более 0,1“ „), у котла под масло сажевый коэффициент и другие требования соответствовали ЧСН 07 0240. Дымовая надствака оборудована для измерения тяги дымохода, или же температуры  продуктов сгорания  отверстиями с бурением Г ¼“ для соединения с тягомером и термометром. 

Котел предназначен для расположения в закрытых помещениях со степенью агрессивностью –малая или средняя степень агрессивности, среда обычная с точки зрения ЧСН 33 0300. 

Безопасное расстояние котла и дымохода от горючих веществ является 200 мм, от слабо горючих веществ, которе быстро горят и горят самостоятельно также после устранения источника горения (бумага, картон, битумный и смолистый картон, дерево и деревоволокнистые плиты, пластамссы, покрытия полов, краски и растворители) 400 мм. 

Твердое топливо

	Водный котел

- заполнительные и выпускные клапаны 

- треххородвой клапан

- термометр отопительной воды

- манометр гидростатического давления 
	Паровый котел 

- заполнительные и выпускные клапаны 

- треххородвой клапан

- прямый указатель уровня воды 

- манометр пара 

- предохранительное устройство избыточного давления 

- предохранительный гудок от недостатка воды

- мембрановый регулятор 

- контрольный прибор уровня воды с дополнением и сигнализцией



	Рекомендуется: 

- регулятор тяги 

- бредохранительный термостат с сигнализацией превышение максимальной темпретауры  воды 

- смешанный клапан для ограничения корризии котла при низкой температуре 




Жидкое и газообразное топливо

	Водный котел

- заполнительные и выпускные клапаны 

- треххородвой клапан

- маностат продуктов сгорания 

- термометр отопительной воды

- манометр гидростатического давления 

- рабочий термостат 

- предохранительный термостат
	Паровый котел 

- заполнительные и выпускные клапаны 

- треххородвой клапан

- маностат продуктов сгорания 

- прямый указатель уровня воды 

- манометр пара 

- рабочий маностат 

- предохранительный маностат

- контрольный прибор уровня воды 



	Рекомендуется: 

- смешанный клапан для исключения корризии котла при низкой температуре, особенно в случае отопления легким маслом 




Производитель смешанных клапанов:

Ковоподник Прага – запад, ул. Сеноважна, 111 98 Прага 1, телефон 26 48 76. 

Вода для отопительногхо комплекта должна быть прозрачной и бесцветной, без суспендированных веществ, масла и химическиох афрессивных примесей. Ее твердость должна соответствовать  ст. 16 ЧСН 07 7401, в противоположном случае необходимо воду смягчать, именно фосфатом натриевым или хелатообразующим агентом. 

3. Описание котла и принадлежности 

Двухрядный чигунный котел ВСБ IV (VSB IV) состоит из двух угловый элементов передних (левого и правого), двух угловух элементов задних ( левого и правого), и по размерам из восьми до двадцати шести элементов посторонних. Корпус состоит из двух рядов; при опредлении размеров котла по количеству элементов указывается всегда количество в одном ряду. На собранном корпусе расположена дверь для загрузки и золы, запорные плиты, коллекторы и изоляционный кожух с термоизоляцией. Точные наименования отдельных частей и их функция приводится в описании с рисунками в следующем тексте. Теплопрозиводительность (мощность) котла зависит особенно от вида топлива и на нее оказывает влияние также тяга дымохода. Зависимость удельной мощностри от вида употребленного топлива и рекомендуемая тяга дымохода указана в таблице: 

	ТОПЛИВО
	Теплопро-

изводительность

кДж . кг-1

кДж . м-3
	Зола

А макс. 

%
	Удельная мощность

квт . м-3
	Эффективность

%

	Вид
	Грануляция 
	
	
	
	

	
	
	
	
	при тяге

45-55
	в Па

60-80
	

	Лигнит сушенный на воздухе 
	40–150
	10 855
	16 
	- 
	7,5
	75

	Бурый уголь 

- худшего сорта

- высшего сорта  


	40-120
	12 979

15 070 
	15 –20 

8 – 15 
	6,4

8,6 
	8,6

9,6
	75

	Каменный уголь нешлакующий
	30–120 
	21 981 
	15
	9,6
	10,4
	77

	Кокс
	20-90
	27 214
	15
	9,6–10,4
	10,4–11,2
	80

	Легкое масло
	
	41 868
	
	8,6
	
	84

	Бытовый газ
	
	14 444
	
	8,6
	
	84

	Природный газ 
	
	33 900
	
	8,6
	
	84


Для достижения указанных мощностей необходимо обеспечить достаточную тягу дымохода. При применении топлива небольшой грянуляции или с более высокой зольносью, или у низкого дымохода может быть тяга при затоплении недостаточной. Для непрерывого введения котла в эксплуатацию служит в таких случаях редиальный вентилятор стеднего давления РСД 315К, который устанавливается на думовую надставку. Предназначен топько для повышения тяги котла при неблагоприятных условиях (затопление, когда дымоход холодный, недостаточная тяга) и может подводить газ и пар с температурой +250°C самой допустимой температуре окружающей среды +50°C. Объемный расход составляет 0,4 м3.с-1, общее давление 300 Па, удельный вес газа и пара 0,7 кг.м-3.  Размеры электродвигателя 2АП80-4с приспособлены по мощности таким образом, что в течение хода газ и пар с удельным весом 1,2 кг . м-1 не оказывают влияние, и не требуется обслуживание или предохранитель в течение пуска в рабочий режим с массой газа и пара 0,7 . м-3. 

4. Облсуживание котла  ВСБ IV (VSB IV) для твердого топлива 

Котел разрешается обслуживать только взрослым лицам, исполняющим требования § 14 Объявления 24/1984 Св., которые обязаны руководствоваться настоящей инструкцией. Лица должны в течение эксплуатации регулярно проверять горение, выполнять наладку подвода воздуха сгорания и устранять золу. 

Перед затоплением в котлу необходимо сделать контроль и ввести в порядок

а) объем воды согл. высотомеру или указателю уровня воды

б) очистку котла (тяги котла, решетки и зольника)

в) открытие задвижек и клапанов между котлом и системой. 

В целях ускорения затопления, ограничения провала несгоренного топлива и у газообразного топлива ограничения развития дыма является выгодным применить для затопления сухое грубое топливо без пыли; уголь необходимо погружать в тележку вилкой для щебени. Для затопления запрещается применять горющие жидкости. Коррозии низкой температуры будут выразительно ограничены, если закрытием некоторых приборов достигается как можно скорее температура отопительной воды более 65°C. 

	Технические данные:



	Кол-во элементов 
	Нагревательная

площадь

ориентировочная 

м2

	Средняя мощность

котла

квт
	Глубина 

котла 

м
	Вес

приблизительно

кг 



	6

7

87

9

10

11

12

13

14

15


	17,0

20,1

23,2

26,3

29,4

32,5

35,6

38,7

41,8

44,9
	146

173

199

225

253

279

306

333

359

386
	0,90

1,05

1,20

1,35

1,50

1,65

1,80

1,95

2,10

2,25
	3.200

3.640

4.070

4.500

4.940

5.370

5.600

6.240

6.560

6.880


Если дымоход холодный, рекомендуется дымоход нагреть воспламленным деревом, или же ускорить горение топлива открытие задвищек длз затопления (4), передвижением ручек из позиции «З» в позицию «О». Задвижки оставить открытыми так долго, пока пламя не горит. 

В слычае дополнительной установки вентилятора задвижки для затопления заменить которкими крышками и рычаги управления устранить, или оставить и котел оборудовать предупредительными табличками: «Пуск вентилятора запрещается при открытых задвижках затопления» (около выключателя электродвигателя) и «Открытие задвижок затоплениязапрещается в течение работы вентилятора» (около одной из рычагов управления задвижок затопления). 

С 1.1. 1986 г. применяется радиальный вентилятор среднего давления тип РСГ 315 ПМ 12 3249. 

При применении вентилятора в целях ускорение затопления должна быть задвижка вентилятора перед его пуском открытой (в позиции «О») и дымовая задвижка в надставке закрыта (в позиции «З»). Когда пламя горит и переходит в эксплуатацию естественной тягой дымохода, необходимо задвижку вентилятора закрыть («З») и дымовую задвижку надставки открыть («О»). 

Отопление коксом 

Огонь разводить на решетке. Дверью (3) равномерно разместить на очищенныю решетку растопку по целой площади решетки. Крышкой (1) насыпать кокс в таком объеме, чтобы заполнилась часть топки (10) в направлении к нижнему отверстию насыпной шахты (2). В полном объеме открыть задвижку в дымовой надставке (13). Закрыть заполнительную крышку (1) и розу в нее (рычаг на марке З) и задвижки (8) для подвода вторичного воздуха. По потребности открыть задвижки для затопления (растопки) (4). В течение хода дуымового вентилятора руководствоваться вышеуказанными иснтрукциями. 

После зажигания огня закрыть дверь зольника (7) и удушителя (6) в них открыть в полном объеме. После разгорания дерева и воспламления кокса добавить следующую дозу кокса таким образом, чтобы слой достигал нижнюю часть устия шахты (2) или нижнюю кромку двери (3) и развернуть ее в одинаковую высоту. 

Когда место выгорания (11) заполнится пламями по целой глубине (следить смотревым отверстием в плитах 5), закрыть задвижки затопления (4) их рычагами. Постепенным открыванием задвижек (8) для подвода вторичного воздуха  в шамотные блоки распространяется пламя в месте выгорания. Пики пламеней должны переходит ис первоначального голубого или фиолетового оттенка в ясные яркие желныте пламени без мутных концов. Правильная наладка подвода вторичного воздуха задвижками (8) является важным элементом для достижения экономной эскплуатации особенно у котлопв больших размеров. 

После раскаливания слоя кокса в топке (10) в темно красное каление дополнить верхней крышкой (1) насыпную шахту (2) другим топливом в целой высоте шахты или при ограниченной эксплуатации только в требуюмую высоту. Правильной наладкой удушителя  (6) и задвижек (8) можно достичь в месте выгорания (11) насыщенных ясных пламеней. Отношение открытия удушителя (6) и задвижек (8) необходимо некогда проверить и по потребности выполнить наладку. После достижения требуемой температуры отопительной воды или требуемого давления пара регулировать мощность котла при постоянном положении удушителя (6) и задвижек (8), прежде всего закрытуем задвижки в дымовой надстваке. 

Если котел оборудован регулятором тяги, потом последний выполнит наладку требуемого количества автоматически; закрытием и открытием удишителя подводит требуемое количество воздуха сгорания в котел. Подвод вторичного возуха необходимо наладить подобным способом, как указано выше. В специальном оборудовании является состояние между наружной температурой и температурой отопительной водыу следующее: 

	для оборудований, расчитанных для наружной температуры до –15°C



	наружная температура °C

отопительная вода °C

	-15

90
	-10

81
	-5

73
	0

65
	+5

56
	+10
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	для оборудований, расчитанных для наружной температуры до –20°C



	наружная температура °C

отопительная вода °C

	-20

90
	-15

86
	-10

80
	-5

73
	0

65
	+5

55
	+10
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Исполнение без вентилятора 
                      Исполнение с Вентилятором
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Позиция задвижки – открыто


Позиция задвижек в течение эксплуатации 

              без вентилятора 
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Позиция задвижки – закрыто 


Позиция задвижек в течение эксплуатации 

               С вентилятором 

Если зольник не светит и горение необходимо возобновить, необходимо встряхнуть  решетку рычагами, каждый из которых управляет колосниками в одной половине котла. Необходимость и частота  встряхивания решетки зависит от содержания золы в топливе. Устранения золы прекращается, если в зольник начнет падать жаркое топливо. При встряхивании рычаг не может возвращаться в исходную позицию насилием. Необходимо подождать, когда препятствие разрушится от жари и потом рычаг можно вернуть обратно. Если топливо образует на решетке спекшийся шлям, необходимо его время от времени подъять и сломать, и при понижении слоя в топке его устранить на слой топлива, и по его сгорании его устранить из топки раньше, чем опять начнется поплянться насыпная шахта другим топливом. 

Для поддржки ночного режима необходимо перед дополниеим нового топлива тщательно встрахнуть и прошуровать решетку и устранить спекшийся шлям. Добавленное топливо оставить коротоко всгореть и котел заглушить небольшим закрытием задвижки в дымовой надстваке. Удушитель в двери зольника немного открыть на узкий зазор установочным болтом, задвижки  (8) закрыть в полном объеме. 

При возобновлении огня утром повысить тягу небольшим открытием задвижки в дымовой надставке и в месте удушителя (6), встряхнуть решетку и дополнить допливо. Следующий ход одинаковый как при новой растопке. 

Отопление бурым углем или бурыми брикетами 

Огонь разводить на слое топлива, а не на решетке. Уголь для растопки самой грубой грануляции насупать крышкой (1) на очищенную решетку топки (10) и равномерно распространить в слой высотой прибл. 8 см (высота ладони) под самую низкую часть насыпной шахты (2). На этот слой равномерно распространить крышкой (1) или дверью (3) по целой площади растопку. Открыть дымовую задвижку в дымовой надствке, закрыть заполнительную крыюку (1), эпроверить закрытие розы: рычаг находится в позоцоо «З». 

Закрыть задвижки для подвода вторичного воздуха (8) к шамотным плитам, рычагами (4) открыть задвижки растопки (там, где не находится вентилятор) и огонь зажигать дверью (3) или Э7). В течение разгорания топлива в растопке (главным образом дерево) и после добавления небольшого количества угля на слой дерева оставить дверь открытой, чтобы дерево сначала разгорелось по всей длине. После рагорания насыпать на него тонкий (прибл. 15  см) равномерный слой уголя. После воспламления этой дозы растопки закрыть дверь (3) и (7) и удушитель (6) открыть в полном объеме. После хорошего разгорания дополнить котел постепенно следующими дозами сыпучего топлива в шахту (2) вверх, если топливо достаточно грубое. Когда в секцию загорания (11), которую можно наблюдать смотревыми отверстиями в плитах (5), начнут взвиваться в целой глубине котла пламенями, немного открыть задвижки (8) для подвода вторичного воздуха. После заполнения места выгорания (11) пламенями можно закрыть задвижки растопки (4). Подвод воздуха наладить задвижками (8) таким образом, чтобы пламени в месте выгорания были чистыми, не имели темный цвет в в концевых частях не были матевые. Если для очистки пламеней даже после нагрева глухих шамотных блоов не хватает подвод воздуха вполне открытыми задвижками (8), пламя очищается небольшим закрытием удушителя (6), или же открытие розы в крышке (1) подвижением рычага к марке «О».

Сгоранием угля на решетке постепенно освобо=ждается место топки (10) для другого топлива (10) из насыпной шахты (2); топливо в нее одновременно предварительно испытается и усттраняется газ. Воздух сгорания подводится сверху небольшим открытием розы в заполнительной крышке (1) – рычаг розы находится около марки «О». После сгорания первой дозы угля необходимо, как правило, наладить подвод воздуха, проходящего слоем топлива в насупной шахте (2), т.е. открыть розу в крышке (1), удушитель (6) и задвижки (8) таким образом, чтобы пламени имели ясный цвет. Встряхнуть решетку таким образом рычагами является необходимым только после полном сгорании и распаду топлива, кога зольник перестал светить. 

После достижения требуемой темопературы воды (см. таблица) или давления пара ограничить горение закрытием задвижки в дымовой надставке. При большом закрыттии необходимо кроме немольшого закрытия дымовой задвижки установтиь в другую позицию удушитель (6) и задвижки (8). Розы в крышке (1) оставить неболее открытой, не только в растопке, но также в течение дневного режима при постоянно большей мощности котла или при отоплении уголем, из которого быстро устраняется газ или влажным уголем. Подвод хлавного воздуха  розой в крышке причиняет, что топливо горист в насзпной шахте  вверх, и таким образом последнее осушается. Этим воздухом можно воспользоваться, когда в течение дневной эксплуатации образуется на решетке шлям, препятствующий распаду топлива и во время, когда в устие насзпной шахты (2) находится еще невыгоренное топливо. Дневный режим можно закончить беы трудного образования юляма из топки, которая заполнена горячим топливом. Свежее топливо для ежедневной эксплуатации или для поддержки ночного режима добавлять всега раньше, чем сгорает поверхность  топлива в насыпной шахте. Никода также не добавлять слишком поздно, когда горячее топливо падает на высоту ладони под устие насзпной шахтыу; котел загрязняется и дымит. В течение ночного режима необходимо вовремя сделать очистку решетки от золы, или же из решетки устранить шлям. Для поддержки ночной эксплуатации необходимо, чтобы заново добавленное топливо немножко разгорелось при условиии правильной наладки удушителя (6) и задвижок (8), или же розы в крышке, и притворить задвижку в дымовой надставке. Удушителя (6) мало открыть установочным болтом. Задвижки (8) закрыть и их розы для мелкой наладки воздуха мало открыть и поддерживать (после полного отпадания пламени) в топке только горячее топливо без видимой мощности котла, можно выэполнить также задвижками растопки. 

Задвижки в дымовой надставке и задвижки лдя подвода воздуха закрыть таким образом, чтобы до утра осталась топка (10)заполнена. Для раннего возобновления огня хватит мало открыть задвижку в дымовой надставке, удушителя (6) и бережно встряхнуть решетку, чтобы не жаркое топливо не пропадало нарыжу. Свежее топливо положить сначала в тонком слое и только после его рагорании дополнить котел следующим уголем и решетку очистить. Топливо в мелких кусках, которое осталось после нагрузки билками для шляма можно добавить в насыпную шахту в течение ежедневного режима в тонком равномерном слое перед раскаливанием раньше добавленного топлива. Однако для постоянной эксплуатации не рекомендуется, так как причиняет осадки сажей и золы-уноса в тягах котла. 

Растопка в межслоях выгодная для бурого угля с низким содержанием золы;уголь с высоким содержанием золы быстро заполняет горющий слой золой и сгорание сильно тушится. 

Отопление каменным нешлакующим уголем

Огонь разводится на решетке. Дверью (3) разместить равномерно на очишенную решетку (12) по целой ее длине растопку. Крушкой (1) насыпать равномерный слой как можно самого грубого угля, чтобы заполнилась вся топка (10) на высоту ладони от нижней кромки боковых желобов отвода. Открыть задвижку в думовой надставке, закрыть крышку (1) и розу (рычаг розы должен находится около марки З). Рычагами открыть задвижки затопления  (4) и закрыть задвижки (8). Зажигать растопку, закрыть дверь зольника (7) и вполне открыть удушителя (6). Когда пламени из горящего уголя достигают до места выгорания (11) – можно следить смотревыми отверстиями в плитах (5) – мало открыть задвижки (8). После разгорания первой дозы заполнить другой дозой топлива место (10) и топливо распространить в равмомерный слой. По разгорании уголя и развитию пламеней в месте выгорания (11) наладить подвод вторичного воздуха здавижками (8) таким образом, чтобы пламени были как можно самыми чистыми. После заполнения места выгорания (11) пламенями в целой глубине котла  закрыть по тяге дымовой трубы задвижки растопки (4). Если при интенсивнокм разгиорании и после нагрева шамотных блоков не находятся в месте выгорания (11) ясные и богатые пламени при открытых задвижкам (8), можно пламени очистить небольшим закрытием удушителя (6) и небольшим открытием розы в крышке (1). 

Когда уголь в топке (10) начнет на поверхности прогорать, насзпать другие дозы топлива в связи с ос'жидаемой длиной эксплуатации. После достижения температуры отопительной воды или требуемого давления пары (см. таблицу для эксплуатации коксом) и после стабилизации горения на решетке опять наладить подводы воздуга сгорания; закрыть розу в крышке (1) и наладить подвод воздуха задвижками (8). Розу в насыпной крышке (1) оставить хотя бы частично открытой, не только во время растопки, но также в течение ежедневной эксплуатации, если котел имеет постоянно большую эксплуатацию или если отопление осущствляется дегазированным уголем. Удушитель (6)и задвижки (8) наладить таким образом, чтобы пламени были чистыми и ясными.Мощность котла можно регулировать приблизительно уменьшением тяги дымохода задвижкой в думовой надставке. Решетку (12) встряхнуть по объему зольности топлива во время, когда необходимо иметь живое горение и зольник не светит. Если в зольник начнет падать жаркое топливо, необходимо встряхивание окончить. Следующее топливо добавляется в шахту раньше, чем насзпка в шахте прогорит вверх или снизится под устие насзпной шахты.– Если топливо часто спекается или образуется кокс, могут в течение эксплуатации образоваться в месетах перехода насзпной шахты (2) в топку (10) своды. Эти своды необходимо сломать сверху через крышку (1) перед добавлением нового топлива. Прогорание отдельных штук топлива при отоплении зольным каменным уголем протекает очень дольго при ограниченной мощности котла. В таком случае необходимо разгрести топку непосредственно над решеткой и в течение последних часов ежедневной эксплуатации повысить тягу открытием думовой задвижки, чтобы несгораемое и золой покрытое здро прогорело. Перед ночной эксплуатацией вовремя очистить решетку, добавленное топливо оставить разгореть и только потом огонь утушить. После падение ясных пламеней утушитл тзгу, закрыть удушитель (6) и оставить небольшое открытие при помощи установочного болта. Одновременно закрываются задвижки вторичного воздуха (8). С учетом слишком отличающихся  свойств нашего каменного уголя необходимо испытать открытие дымовой задвижки, удушителя и задвижек (8). 

Для утреннего вособновления открыть дымовуе задвижку и удушитель и бережно встряхнуть решетку. Свежее топливо в немолшом количестве положить на жаркий слой решеитки и после его расгорания заполнить шахту штучным топливом. При отоплении  более газообраыными видами каменного уголя может при растопке произойти нетребуемое образование дума; в таком случаенеобходимо руководствоваться инструкцией для отопление бурым углем. Огонь не разводить на решетке, но на тонком слое более грубой грануляции. Мелкое топливоможно применить только в течение ежедневной эксплуатации после отопления объекта топливом указанной грануляции; добавляется в шахту в низком равномерном слое всега перед прогоранием добавленного топлива. Для постоянной эксплуатации не рекомендуется. 

При каждой проверке состояния топлива в насыпной шахте (2) и перед добавлением нового топлива рекомендуется закрыть удушитель (6) и перед отводом подвижной крышки (1) открыть на момент розу в крышке. В шахту проникает воздух, смешивается с газами в котлу и тягой газы отсасываются в котел. Таким образом исключается возможность взрывчатого выгорания в шахте. 

При эксплуатации котла весми видами топлива запрещается любым способом повышать номинальную мощность, т.е. осущестывлять переотопление котла. 

В близости двери для добаления топлива и зольника запрещается отбрасывать горючие предметы или  хранить в их близости дерево для растопки. 

У котлов для твердопго топлива запрещается применять для растопки горючие жидкости. 

5. Облсуживание котла  ВСБ IV- П (VSB IV- Р) для жидкого и газообразного топлива 

Котел разрешается обслуживать только взрослым лицам, которые исполняют требования § 14 Объявления 24/1984 Св., ознакомленные более подробно с обслуживанием горелки котла и целым оборудованием котельной. Наладка хода котла выполняется по этой иснтрукции и регулятно проверяется деятельностль элементов, управляющих г'ходом горелки и состоянием шамотных частей футеровки. 

Чугунные секционные котлы ВСБ IV (VSB IV) можно применять с центральной горелкой  для жидкого и газообразного топлива, конструкция которых приспособлена для котла и последние были согласованы государственным испытательным институтом в Брно. Место сгорания котла должно быть оборудовано шамотной футеровкой в нижней части котла и на обоих торцах; верхняя часть защищена по целой глубине колта специальными блоками, которые образуют свод места сгорания и закрывают шахту котла. Порядок выполнения футеровки указан в чертежной части инструкции.

Хорошее состояние футеровки обеспечивает высокий срок службы котла, экономию сгорания и беспребойность эксплуатации. 

Для достижения высокого срока службз котла и срока службы шатмоной футеровки необходимо, чтобы  наладка горелки была сделана по мощности, соответствующей можности котла. Правильную наладку горелки (мощность, количество воздуха сгорания, длина пламени) обеспечит сервисный завод, который сделает наладку требуемой тяги котла и постоянно обеспечит дымовую или запирающуюся задвищжку в правильном позиции. 

Перед пуском горелки проверить правильное состояние объема воды в системе и по потребности привести в порядок, именно по высотомеру или показателю уровня воды, дальше сделать проверку открытия всех задвижек и клапанов между котлом и системой, и наладку регуляционных элементов управления горелкой. 

После долгого перерыва в течение эсксплуатации или в начале отопительногоп периода в случае проблем с низкой тягой дынохода рекомендуется перед пуском  горелки нагреть дымоход зажиганным деревом при основании дымохода и только после полного сгорания дерева включить горелку. После пуска горелки следующая эксплуатация управляется автоматически в связи с наладкой регуляционных датчиков и обслуживающий персонал сосредоточен только на контрольустановки и на фукцинирование регуляционных элементов и на управльение эксплуатации горелки. Обслуживающий персонал обязан подробно ознакомиться с правилами для обслуживания и ремонта горелки, которые разработаны поставщиком горелки. 

В специальном оборудовании является состояние между наружной температурой и температурой отопительной воды следующее: 

	для оборудований, расчитанных для наружной температуры до –20°C



	наружная температура °C

отопительная вода °C

	-20

90
	-15

86
	-10

80
	-5

73
	0

65
	+5

55
	+10

45

	для оборудований, расчитанных для наружной температуры до –15°C



	наружная температура °C

отопительная вода °C

	-15

90
	-10

81
	-5

73
	0

65
	+5

56
	+10

47


При правильной наладке горелки и дымового шибера не может произойти утечка газов из котла, именно также в тако случае, когда горелка не имеет непрерывную регуляцию и управляется принципом включено – отключено. Если при зажигании горелки образуются из котла продукты сгорания, котел неправильно уплотнен или тяга явялется недостаточной. 

Номинальное давление жидкого или газообразного топлива необходимо наладить согл. инструкции для горелки. Соединительное напряжение и частота указаны на горелке котла. В его документации также указана схема включения  электрического приспособления. 

У котлов для жидкого топлива явялется необходимым учитывать предохранительные меры при обращении с топливом и его хранение  согл. соответствующим стандартам и правилам эксплуатации. Собирательную емкость горелки следует сохранять в чистоте и в случае утечки топлива в нее немедленно приостановить горелку, дефект устранить и собирательную емкость очистить. 

6. очистка котла 

Золу из зольника устранить в течение дня, также несколько раз в день, так как заполненный зольник запрещает правильный подвод воздуха под решетку по целой глубине котла, и происходит таким образом неравномерное горение топлива в котлу. Твердые остатки в топке (шлям) устранить тщательно перед каждой новой растопкой и при утреннем возобновлении огня. Золу можно собирать только в сосуды из негорющего материала с крышкой. 

Дымовые тяги и стены секций котла очищать проволочной щеткой с эластичной ручкой. Для очистки изъять гофрированные очистительные листы (16) на верхней площадке котла и изъять очистительные крышки (14) и крышки для растопки (4); таким образом позволяется правильный доступ в дымовые тяги и место сгорания. Очистительнопй щеткой можно очистить обе вертикальные тяги (шетку продвинуть так глубоко, чтобы достигла нижнего собирательного желоба) и целую площадь над местом сгорания. Устраненный слой золы-уноса, сажей и дегта  немедленно устранить из нижних собирательных желобов, именно после открытия очистителльных крышек (9). 

Очистка котла при отоплении коксом котел приозводится 1 – 2 раза в месяц, при применении бурого и каменного уголя или лигнита необходимо очищать дымовые тягуи регулярно, не реже одного разав неделю. Одновременно делается очистка также дымовой трубы. 

Если котел следует чистить в течение эксплуатации, сильно утушить ход котла. Верхние и нижние крышки снъять всегда по одной и для обращения с нижними крышками применить щипцы. 

Место выгорания над и под глухими шамотными плитами очижать после завершения отопительного периода (только по необходимости и в течение отопительного периода после выведения котла из строя) после отвинчения передних запорных плит (5). Для очистики места под шамотными плитами является выгодным изъять первые две шамотные глухие плиты. Освобожденный слой пропадает в течение очистки на решетку и из нее в зольник.   Запорные плиты перед установкой смазать эластичной замазкой для котлов, установить на болты и прочно подтянуть. 

У котлов для жидкого и газообразного топлива является загрязнение тяги котла слабым, и поэтому достаточной очисткой явялется очистка котла 2-3 раза в отопительный период ординаковым способом, как было указано выше. Очистка выполняется всегда при выведении горелки из строя. Загрязнение тяги сажами, или же выразительный дуым в течение эксплуатации горелки, свидетельствует о плохой наладке горелки или о его дефекте. Горелку следует по инструкции  по обслужиованию и ремонту наладить или устранить дефекты, и новую наладку в таком случае выполнит сервисный завод. Эксплуатация горелок с неправильной наладкой, явялется неэкономной. 

[image: image6.png]



См. рисунок (стр. 13) 

Исполнение котла для твердого топлива
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См. рисунок (стр. 14) 

Исполнение котла для газа и масла   

7. нерЕгулярность эксплуатации 

Если произойдет угроза проникновения горющих пар или газов в котельную или в течение работ возникает временная угроза пожара или взрыва ( наклеивание покрытий пола горющими красками), необходимо котел вовремя выувести из строя. 

Своевременной проверкой горения и эскплуатации котла можно предотвратить переотоплению котла, т.е. превышение темепратуры отыопительной воды свыше 90-95°C, или же повешение давления свыше номинальной величины. При переотоплении открыть все до сигх пор закрытые приборы тепла и в полном объеме закрыть ыдушитель (6), подвижную крышку с розой (1), открыть задвижки затопления (4) или если котел не оборудован ими, очистительные крышки (9), и вполне окткрыть дымовуе здавижку в надставке (13). Оснасток котла прямо действующим регулятором тяги или мембрановым регулятором (исполнение под пар)можно предотвратить переотопление. Если бы переотопление произошло, последнее было причинено неисправной наладкой регулятора и следует его правильно наладить. 

Если у котла для жидкого и газообразного топлива произойдет отказ автоматической регуляции горелки переотопления, выключить горелку рвручную и медленно открыть расширительную задвижку, чтобы котел охлаждался воздухом, проходящим в место сгорания. 

Если потеряется у парового котла вода из указателя уровня воды, огонь немедленно изъять и после полногхо охлаждения котла дополнить воду до уровня, оозначенного на указателе уровня воды. Новую растопку можно произвести только после дополнения водой в предохранительном сосуде. У котлов для жидкого и газообразного топлива в таком случае сразу вывести горелку из строя, котел оставиль охладить и допонить водой. 

Если вода в указателе уровня воды беспокойной, последняя загрязнена остатками масла из отопительной системы. Жирная вода в котлу оказывает влияние на образование голубого пара, и таким образом повышается опасность потери воды из укаызателя уровня воды. Из котла следует отпустить воду и заполнить чистой водой; в случае большого загрязнения прокипятить содой. 

Для экономной эксплуатации явялется необходимым, уплотнить котел от насасывания пустого воздуха. При очистек котла необходимо все кроющие плиты покрыть замазкой для котлов надлежащим образом. 

Особое внимание надо в течение каждой очистки уделять состоянию глухих шамотных блоков для подвода вторичного воздуха и все блоки с трещинами немедленно устранить и обменить новыми. 

Пропитка дегтем производится при недостаточной тяге, при насасыванию пустого воздуха или при применении мокрого топлива. Однако слишком длинная растопка, постоянная эксплуатация  с низким слоем топлива в топке, частое добавление топлива в малых дозах и применение топлива в высоким содержанием мелкого зрена причиняет большое загрязнение котля. Слои дегта можно устранить шаберем или обжидать огнем из суг'хого дерева или коксом при отоплении котла  на 90-95°C. 
8. ремонт котла                   

Обслуживающий персонал сделает при каждой очистке контроль состояния пустых  шамотных плит для подвода вторичного воздуха (17). Блоки с трешинами следует немедленно устранить и обменить новыми; в течение обмена сделать следующее: у глубоких котлов обменить шамотные блоки в задней половине котла после ияъетиязадней запорной плиты. После устранения остатков блока с трещинами установить новый блок или рукой или вилкой. Обе половины блока сначала очистить, соприкасающие площади легко уплотнить шамотным раствором, обе половинз положить друг к другу и обмотать бумажным канатом в цекля упрощения работ. 

Запорные плиты места сгорания (5) защищены шамотным блоком. С плитом блок закреплен 3 болатми М10. В случае повреждения блока необходимо дефекный шамотный блок обменить, чтобы не произошла деформация плиты. 

Запорная плита напротив двери для затопления имеет шамотный блок, закрепленный одним болтом М10. Шамотный блок защищает плиту от жари топлива в насыпной шахте и в случае повреждения ее следует немедленно обменить. 

После каждой съемки кроющей плиты очистить плиту от затвердевшей замазки котла и перед повторной установкой ее легко смазать эластичной замазкой и прочно подтянуть. 

Если произойдет (главным образом от отопления коксом) под влиянием несовершенной очистки от шляма проникновение шляма между колосники и подъем колосника над систему решетки, может быть колосник под влиянием  уменьшенного охлаждения  прожиган. Колосник следует обменить таким образом, что освободить шуруп колосника, обесепечнней шплинком в соединительной штанге колосников, и прожиганный колосник изъять наружу.  Новый колосник положить на литые конические шурупы посторионних элементов и шуруп продвинуть отверстием в соединительном штанге, и обеспечить подставкой и шплинтом. Если колосник поврежденный глубоко в котлу, следует освободитль колосники перед ним в целях приступа к дефектному колоснику. 

Если  котел оборудован вентилятором РСД 315 К, необходимо после окончания кащ'ждого отопительного периода  обменить смазочный материал в подшипнике вентилятора и двигателя ( смазка NH2). Подшипники обмыть и заполнить до 2/3 смазочным материалом. Регулярно проверять напряжение клиновидных ремней и их состояние. После трехгодной эксплуатации сделать тщательный контроль состояние рабочего колеса. Максимальный простой амплитуд колебаний вентилятора соединенного с котлом явялется 70 μм. Для ограниченного времени можно разрешить эксплуатацию  с амплитудом 70-75 μм, однаконемедленно сделать контроль подшипников и балансировку ротора  и шкива. Если вибрации достигнут более чем 75 μм, запрещается вентилятор пустать. 

9. Окончание отопительного периода 

После окончание отопительного периода тщательно очиститль целый котел, как было указано раньше и дымоход. Выполнить тщательную проверку состояния котла: колосников, шамотных блоков и кроющих плит и закрыть все задвижки и удушители. У котлов с вентилятором проверить состояние смазочного материала и состояние рабочего колеса. 

Воду из котла и отопительной системы никогда не выпускать. Запрещается отнимать горячую воду из отопительной системы, так как отбор воды повышает количество осадков камня котла. 

10. Гарантии – ответственность за дефекты 

Предъявление права, истекающего из ответственности за дефекты, принадлежит только прзмому (договорному) грузополучателю. Если продукт продавается, заинтерсованные организации предъявляют гарантии окончательному владельцу (потребителю) по одинаковым правилам. 

Права по отвественности за дефекты управляются следующими правилами: 

а) Общими положениями хозяйственного кодекса 109/24 Св. в редакции закона 138/70 Св.

б) Объявлением 135/64 Св. Основные условия для поставок машиностроительных изделий.

в) Объявлением 187/68 Св., которое определяет гарантийные сроки для поставок для сотрительства жилых объектов. 

Гарантийные сроки отличаются с точки зрения отношения к грузополучателю и с точки зрения порядка применения изделия:

1. Производитель несет первичную ответственность за дефекты изделий согл. § 18 ЗПД, Объявление 135/64 Св. в течение 6 месяцев с момента введения изделия в эксплуатацию, наиболее 12 месяцев с момента исполнения поставки. 

2. При поставке изделий осуществленных посредством торговой организации производитель несет ответственность за дефекты согл. § 198 абз. 2б) Хозяйственного кодекса до конца периода, в течение которого действует отвественность за дефекты в пользу того, кто расходует изделия, однако наиболее в течение 18 месяцев с момента исполнения  поставки. 

3. Если поставка осуществляется посредством торговой организации, но для строительной организации в рамках строительных работ, действует гарантийный срок согл. § 199 Хозяйственного кодекса, т.е. 2 года с момента исполнения поставки. 
4. Если дело касается изделия, которое будет соствной частью строительной части или строительных работ (например нового здания, стоительство которого производит строительный завод), производитель представляет гарантии неиболее согл. § 199 Хозяйственного кодекса до 2 лет с момента  исполнения поставки.
Доказательство того, что дело касается изделия, поставленного как составная часть стройки, является проектная документация. Гарантия относится только к дефектам, которые можно обнаружить только в рамках сдачи-приемки, или только после этой сдачи – приемки некоторым из других потребителей, если на эти дефекты была представлена претензия другим потребителем, не позднее до 15 дней с момента получения своевременной претензии другого потребителя. 
5. Если дело касается поставки для строителльства жилых зданий в смысле Объявления 187/68 Св., производитель представляет гарантии 

а) у поставок инвестору 3 года с момента исполнения поставки

б) у поставок для строительства жилых объектов, осуществляемого взаимопомощью строительных кооперативов 3 года с момента разрешения на постоянное использование стойки (приемка комиссией), однако наиболее 4 года с момента исполнения поставки. 

Продленные сроки согл. Объявл. 187/68 Св. не действуют и действителен только гарантийныхй срок 2 года  согл. полож. § 199 Хозяйственного кодекса, если изделие станет составной частью тнз. встроенного гражданского оборудования (оснастка нежилых помещений: подвал, магазин или другие нежилые помещения). 

Гарантийные сроки согл. § 1Объявл. 187/68 Св. не касаются поставок и их частей, у которых в приложении 2 указанного Объявления  или в действительных технических стандартах  определен более короткий гарантийный срок с учетом их срока службы. Это касается например механических измерительных приборов, электрических приборов для автоматической регуляции и оборудования всех видов предохранителей (солениоды). Объявление определяет в таком случае гарантии 15 месяцев по отношению к инвестору и 24 месяцев касательно подпоставок. Подобный более которокий срок действует на основании некоторых технических условий (футеровки). 

Гарантийный ремонт и послегарантийное обслуживание

Все гарантийные ремонты выполняются между прямым (договорным) грузополучателем и производителем согл. хозяйственному кодексу. 

Послегарантийный ремонт обесепчивают сервисные заводы, которым производитель или производитель снабжаемой организации предоставляют необходимые части. Перечень сервисных заводов указан в приложении. 

Описание – перечень запасных частей 

1. Подвижная крышка с закрытой розой для подвода воздуха в шахту (позиция О), предназначена для заполнения шахты топливом сверху. 

2. Насыпная шахта для топлива. 

3. Дверь растопки, предназначена для распределения топлива, для зажигания, контроля горения и для утсрнения шляма. 

4. Очистительные крышки для затопления с механизмом управления – задбвижки затопления, образованы несколькими очистительными крышками и предназначены у котлов без вентиляторов для быстого разгорения  топлива в топке. 

5. Запорные плиты места сгорания с смотревыми отверстиями для контроля сгорания, позволяют обмен блоков вторичного воздуха. 

6. Удушитель подводт воздух сгорания для горения топлива. 

7. Дверь зольника, позволяет очистку решетку от золы и для устранения золу в зольнике. 

8. Задвижки вторичного воздуха предназначены для управления количества вторичного воздуха в месте выгорания; сзади заменены запорными плитами с розой. У котла ВСБ IV – П (VSB –IV – P) запорные плиты без роз. 

9. Очистительная крышка для устанения золы-уноса после очистки дымовой тяги. 

10. Топка котла, распрастраненная под насыпную шахту. 

11. Место выгорания, в котором после смешения продуктов сгорания с вторичным воздухом происходит выгорание несгоренного горющего вещества. 

12. Решетка из опрокидных колосников, которые управляются двымя рычагами рздом двери зольника (котел с 6 и 7 элементами имеет только 1 рычаг управления). 

13. Надствка управления отводит продукты сгорания из котла в боров. Если котел не оборудова вентилятором, всасывающее и напорное отверстие надставки закрыто крышкой из листовой стали с асбестовой изоляцией и надставка оборудована только дымовой задвижкой для управления тягой. Котел с вентилятором имеет дымовую надставку, которая оборудована гнездом вентилятора и дымовой и запорной задвижками с механизмом управления. Надставка имеет в обоих случаях 2 отверстия Г ¼“ с шпунтами, которые служат как измерительные места для тягометра и для измерения температуры или для отвода продуктов сгорания. 

14. Очистительная крышка долга закрывает сверху канал для отвода и подход к дымовым тзгам. 

15. Кроющие защитные плиты по обеим сторонам крышки закрывают насыпную шахту; поставляются в 3 размерай (через 1-23 элементы). 

16. Кроющие очистительные листы закрывают и изолируют сверху котел и образуют основание для загрузки котла тележкой. 

17. Блоки вторичного воздуха составлены из двух половин; блоки подводят в место выгорания вторичный воздух для совершенного выгорания несгоренных газов. 

18. Кроющие плиты по обеим сторонам крышки образуют с кроющими листами ровным полё; изготовляются в двух рамерах ( через 1  и 2 элементы). 

19. Очистительная крышка короткая, которая разделяет канал для отвода из места выгорания; у котлов с очистительными крышками для затопления чередуются взаимо очистительные крышки короткие с очистительными крушками для затопления.

20. Жаростойкие плиты образуют в задней двойной паре угловых элементов перекрытие места к решеткам; опирается на отливки угловых элементов и запорную плиту. 

21. Запорная плита напротив двери для затопления закрывает место шахты на задних элементах. 

22. Подина около передних угловых элементов предотвращает пропаданию топлива в зольник 

23. Распределеительный собиратель.

24. Обратимый собиратель 

25. Конденсационный собиратель (паровый котел). 
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Шамотовая футеровка котла для жидкого и газообразного топлива 

Котел для отопления жидким и газообразным топливом при помощи центральной горелки необходимо дополнить шамотной фуртеровкой. 

Ее выполнение указано в следуюей схеме; таблица указаывает перечень употребленного материала с обозначением шамотных блоков и ориентировочной массой по размерам котла. 

Футеровка котла производится после установки котла и после выполнения напорного испытания перед облицовкой и установкой всех частей котла. 

Процесс работ в течение футеровки котла 

1. Футеровка отверстий в задних угловух элементах присеканными стандартным кирпичем на шамотный раствор. 
2. Выполнение фундамента футеровки задней и передней стены котла присеканным шамотным стандартным кирпичем на шамотный раствор.
3. Футервока задней стены котла до верхней части целым и присеканными шамотным стандартным кирпичем на шамотный раствор (расстояние от стены 2-3 см). 
4. Футеровка передней стены котла до отверствия расширительной задвижки (расстояние от стены 2-3 см). 
5. Укладка шамотного стандартного кирпича в нижней части котла. Стандартный кирпич и пластинки по потребности присекать. 
6. Подвеска нижних шамотных блоков, образующих свод места сгорания. 
7. Укладка верхних шамотных пластинок. Зазоры между ними необходимо равномерно разделить. 
8. Укладка кроющих блоков с одинаковой широной зазоров. На верхних кромках выполнить покрытие шамотным раствором. 

Внимание по пунктам 3 и 4: 

Шамотная футеровка передней и задней стен не может тесно соприкасаться к площадям элементов котла, охлаждаемым водой
	Шамотный материал

для водногоп и парового котла 
	Количество элементов

	
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Прим.
	Наименование
	Размер
	Обозначение
	Количество штук 

	1
	Шамот.стандарт.кирпич
	250х123х65
	
	54
	70
	73
	77
	80
	84
	91
	94
	98
	102

	2
	Шамотная пластинка
	250х123х30
	
	20
	24
	28
	32
	38
	44
	48
	52
	56
	60

	6
	Шамотная пластинка
	250х123х30
	
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	4
	Шамотный блок 
	123 – М1
	1 Е1-2
	6
	6
	8
	8
	10
	10
	12
	12
	14
	14

	
	
	185 – М1,5
	1 Е1 -2 
	2
	4
	4
	6
	6
	8
	8
	10
	10
	12

	5
	Блок для запорную плиту
	3 Е2-1
	1

	3
	Кроющие блоки
	149 – М1
	ВСБ IV-1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	175 – М1,5
	ВСБ IV-2
	2

	3*
	Кроющие блоки
	239 – М2
	3 Е IV - 2
	3
	3
	4
	5
	5
	6
	7
	7
	8
	9

	              Длина места сгорания                                    мм
	500
	650
	800
	950
	1100
	1250
	1400
	1550
	1700
	1850

	              Шамотная мука                                               кг
	25

	              Общий вес                                                       кг
	344
	383
	410
	443
	474
	510
	553
	581
	612
	646


Если в распоряжении не находятся блоки ВСБ IV, можно применить кроющие блоки 3 Е IV –2 (Прим. 38) и присекать последние на требуемую ширину. 
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Перевод выражений: 

	Přední stěna
	Передняя стена

	Zadní stěna 
	Задняя стена

	Přední a zadní stěnu vyzdít na šamotovou maltu.

Ostatní normálky a tvárnice jsou uloženy bez malty. 
	Футеровку передней и задней стен выполнить на шамотный раствор.

Остальный шамотный стандартный кирпич укладывается без раствора. 


Схема измерительных мест

	Водный котел
	Паровый котел

	а) термометр отопительной воды

б) манометр гидростатического давления

в) тяга дымохода 

    температура продуктов сгорания 

    отвод продуктов сгорания 
	а) - - - 

б) манометры пара

в) тяга дымохода 

    температура продуктов сгорания 

    отвод продуктов сгорания



	Одно из имерительных мест у водных котлов обозначено а), б) необходимо разместить при применении регулятора тяги в распределение отопительной воды в самом ближайшем расстоянии от котла. 


	


Перечень сервисных заводов    

	Пражска ставебни обнова 
	110 00 Прага 1

	Завод 01, душни, 3

Завод 02, На Слупни, 2

Завод 04, Велеславинова, 39

Завод 05, У мештянскего пивовару 

Завод 06, Нуселска, 5
	120 00 Прага 2

162 00 Прага 6

170 00 Прага 7 

140 00 Прага 4 

	Прумстав, г.п., Труглрщска, 3
	112 75 Прага 1 – Нове Место 

	Ставба, в.др., Загржебска, 26
	120 00 Прага 2

	Ставодел, в.др., Спзтигневова, 7
	128 19 Прага 2

	ОСП, строитель. управление 02 
	251 46 Ржичаны около Праги

	ОСП
	256 01 Бенешов 

	ОСП, Спортовни, 99/II
	269 01 Раковник 

	ОСП, Сланска
	272 01 Кладно 

	ОСП, Готтвалдова, 30
	278 71 Кралупы над Влтавоу

	ОСП
	284 00 Кутна Гора 

	ОСП, Таборска
	293 01 Млада Болеслав 

	ОСП, Чс. армии
	261 27 Пржибрам 

	Строительное предприятие, Котеровска, 162
	300 00 Пльзень

	Наземные стройки, г.п., 1.мая, 7
	305 75 Пльзень 

	ОСП 
	344 00 Домажлице 

	Строительное предприятие, Ст. Кысивбелска
	360 00 Карловы Вары 

	ОСП
	379 01 Йиндржихув Градец 

	ОСП, Хыниовска
	390 57 Табор 

	ОСП, Дубска
	415 00 Теплице 

	ОСП, СТАС, Вулыньскух Чеху, 1577
	438 28 Жатец 

	ОСП
	470 01 Ческа Липа

	ОСП, Щс. Армии, 1533
	504 01 Новы Быджов 

	ОСП
	506 01 Йичин

	ОСП
	518 01 Добрушка 

	ОСП
	534 01 Голице 

	ОСП, За цигелниоу, 170/13
	11 Туирнов 

	ОСП
	547 00 Наход 

	ОСП 
	580 01 Гавличкув Брод

	ОСП, В заградах, 2
	568 33 Свитавы 

	ОСП
	591 00 Ждяр над сазавоу

	Промышеленные стройки, г.п., Узка, 7
	600 00 Брно 

	ОСП, Знойемска, 17
	764 43 Тржебич 

	ОСП, Колларова, 2
	678 34 Бланско 

	ОСП
	Угерске Градиште 

	ОСП
	698 01 Весели над Моравоу 

	Наземные стройки, г.п., арх. Лоренца, 9
	760 00 Готтвалдов

	ОСП
	769 00 Простейов

	Бытпрум, в.др., Пухмаерова, 2
	701 00 Острава 1

	ОСП, Красной армии
	733 00 Кравина 

	ОСП, Накладни, 10-12
	746 01 Опава 

	ОСП
	753 01 Границе на Мораве 

	ОСП, Уничовска
	787 01 Шумперк 

	ОСП, строительное управление 
	790 00 Йесеник 

	ОСП, ул. 9. мая 
	794 11 Крнов 

	Брасилавский строительный завод, Ондавска,3
	894 11 Братислава 

	Приемстав, Стара Вайнорска цеста 
	886 08 Братислава 

	ОСП, Колларов, 3
	917 59 Трнава 

	ОСП, Партызанска 
	924 27 Галанта 

	ОСП
	929 01 Дунайска Стреда

	ОСП, СНП,3
	940 26 Нове Замки

	ОСП, Кошовска цеста
	971 01 Приевидза

	Наземные стройки, г.п.
	940 01 Нове Замки 

	ОСП
	990 01 Велки Кртиш

	ОСП 
	010 00 Жилина 

	ОСП
	030 01 Липтовски Микулаш

	ОСП
	948 01 Лученец 

	ОСП
	960 01 Зволен 

	ОСП 
	965 01 Жиар над Гроном 

	Наземные стройки, г.п.
	974 74 Банска Быстрица 

	Наземные стройки, г.п., Б. Немцовой, 31
	040 00 Кошице 

	Гор. строител. завод, Голого, 3
	042 38 Кошице 

	Иншаталатер, в.др., Гранична, 1525
	058 01 Попрад 

	ОСП, Советской армии
	052 00 Спишска Нова Вес 

	ОСП
	060 01 Кежмарок 

	ОСП 
	064 01 Стара Лубовня 

	ОСП, кпт. Налепки
	071 80 Михаловце 

	ОСП, Словенска, 87
	080 60 Прешов 

	ОСП
	085 01 Бардейов 

	ОСП
	093 00 Вранов 
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